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Lancil de 8 Lancil de 8 Redondo Lancil de 9x15 Lancil de 10 1F/2F Lancil de 15x20 

Lancil de 12 Lancil de 12 Rebaixado Lancil de 20 Meio Lancil de 20 

Lancil de Bordadura Lancil de Segurança Lancil Sarjeta 12 / 20 

 
 

  FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  FQ014/3 

 
LANCIS 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

2006 
EN 1340 

Lancis e Rampas de Betão, pré-fabricados, para pavimentos exteriores 
 

 
 

 

 

CARACTERÍSTICAS 
 
 

 
 

 

Tipo de Produto 
Dimensões 

b x B x H x h x L  (mm) 

Emissão 
de 

Amianto 

Resistência 
à Flexão 

(MPa) 

Resistência 
à Abrasão 

Média (mm) 

Absorção 
de Água 

(%) 

Resistência ao 
Escorregamento/

Deslizamento 
Durabilidade 

Peso 
Aprox. 

(kg) 

Un 
/ 

palete 

Lancil 8 
70x80x200x190x1000 

N
ã
o

 C
o

n
té

m
  

3.5 DND DND 

S
a

ti
s
fa

z
 

S
a

ti
s
fa

z
 

35.5 44 

Lancil de 8 Redondo 
80x200x1000 3.5 DND DND 35.5 44 

Lancil 9x15 
40x90x150x100x1000 3.5 DND DND 29.0 60 

Lancil 10 
100x100x250x250x1000 3.5 DND DND 57.5 30 

Lancil 10 2F 
80x100x250x240x1000 3.5 DND DND 57.0 30 

Lancil 10 1F 
90x100x250x240x1000 3.5 DND DND 57.0 30 

Lancil 12 
115x145x250x110x1000 3.5 DND DND 80.0 24 

Lancil 12 Rebaixado 
115x145x195x57x1000 3.5 DND DND 62.0 24 

Lancil 15x20 
150x150x200x200x1000 3.5 DND DND 67.0 28 

Lancil 20 
195x225x250x110x1000 3.5 DND DND 

130.
0 

16 

Meio Lancil 20 
195x225x250x110x490 3.5 DND DND 59.0 32 

Classe 1 1 1     
 

 



 

 
 

  

   

  
 
 

 

 

 

    

   

Elaborado: 
 Paula Henriques 

Aprovado: 
Serafim Costa 

Data:  
24/09/2014 

Página 2 de 2 
 
 
 
 
 

Pré-esforçados Beira Douro, S.A. 
Albergaria – Apartado 141 
4524 - 909 Santa Maria da Feira 
Tel: 256910370 / Fax: 256917125/911619 
www.presdouro.pt / presdouro@presdouro.pt 
 

 

 FICHA TÉCNICA DO PRODUTO  FQ014/3 

 
LANCIS 

 

 
 

 

 
 

 

2006 
EN 1340 

Lancis e Rampas de Betão, prefabricados, para pavimentos exteriores 
 

 

 
 

 
 

 

CARACTERÍSTICAS 
 

 
 

 
 

 

 

Tipo de Produto 
Dimensões 

b x B x H x h x L  (mm) 

Emissão 
de 

Amianto 

Tensão 
de 

Rotura 
(MPa) 

Resistência 
à Abrasão 

Média (mm) 

Absorção 
de Água 

(%) 

Resistência ao 
Escorregamento/

Deslizamento 
Durabilidade 

Peso 
Aprox. 

(kg) 

Un 
/ 

 palete 

Lancil Bordadura 
80x550x170x100x300 

N
ã

o
 C

o
n

té
m

  

DND DND DND 

S
a

ti
s
fa

z
 

S
a

ti
s
fa

z
 

43.5 36 

Lancil Segurança 
120x350x350x50x1000 DND DND DND 162.0 9 

Lancil Sarjeta 12 
115x145x250x110x1000 DND DND DND 53.0 

à 
unidade 

Lancil Sarjeta 20 
195x225x250x110x1000 DND DND DND 82.0 

à 
unidade 

Classe 1 1 1     

 
Nota: Para Lancis com H>200 mm, não é necessário realizar ensaio de resistência mecânica (ver EN 1340, pág.46, Anexo F). As cores dos produtos podem variar, 
atendendo a que são utilizadas matérias-primas naturais. 

DND – Desempenho não determinado.  
B – Base maior; b – Base menor; H – Altura maior; h – Altura menor; L – Comprimento; 1F/2F – Facetado de um ou dos dois lados  


